Instrukcja Montazu i Obstugi

Pompy pionowe, wielostopniowe
typoszereg SB, SBI i1 SBN

Modele 1, 3, 5, 10, 15, 20, 32, 45, 64, 90
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1. Oznaczenie modelu i format tabliczki znamionowej
1.1 Oznaczenie modelu
Przyktad: SB/SBI/SBN 5 16 SQQE

Oznaczenie uszczelnienia watu

Liczba pozioméw

Przeptyw nominalny (m3/h)

Typoszereg

1.2 Format tabliczki znamionowej

1. Typ pompy i uszczelnienia 2 ?
2. Model pompy /
3. Czestotliwosé @\( Type S/ ‘/@
4. Moc ~{~Mode { I
5. Predkosé O[T~ = 2 - 5
6. Maksymalne podnoszenie nff—— [jmin" [Heef] —m
7. Wydajnos¢ DS [n [ ——
8. Zasieg ttoczenia [ barec [O] 1
9. Maksymalne ci$nienie pracy S SefalNo] — |
10. Kierunek obrotéw watu silnika

C @ TAIR
11. Numer seryjny ({D)-—"_5_STARS ce

2. Obstuga

Zapoznaj sie uwaznie z niniejszg instrukcjg przed rozpoczeciem instalacji pompy. Podnos i przemieszczaj pompe
ostroznie. Typoszereg SB, SBI i SBN to wielostopniowe pompy pionowe potgczone ze standardowym silnikiem
elektrycznym. Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do standardowych wersji pomp uzytych w typowych instalacjach.
Celem zastosowania pomp w innych sytuacjach nalezy skontaktowa¢ sie z dostawca.

3. Instalacje

Typoszereg pomp wielostopniowych SB, SBI i SBN moze by¢ stosowany w wielu typach instalacji np. systemach
odwrdconej osmozy, zestawach hydroforowych, instalacjach nawodnieniowych, chtodniczych i czyszczace itp.

3.1 Ttoczone ciecze
Pompy mogg by¢ stosowane do ttoczenia niezanieczyszczonych, lepkich i niepalnych cieczy, ktdére nie zawierajg czgsteczek
mogacych powodowac Scieranie.

UWAGN Pompy te nie zostaty przystosowane do ttoczenia cieczy zawierajgcych ciata state moggce powodowac Scieranie, materiatéw palnych
lub powodujgcych korozje.
W celu doboru pompy do specjalnego typu instalacja skontaktuj sie z Stairs Pumps Polska.

4. Dane techniczne

4.1 Temperatura
»  Temperatura otoczenia: 0°C do +40°C

UWAGA‘ Jesli temperatura otoczenia przekracza 40°C lub jesli pompa pracuje na putapie przekraczajgcym 1000 m n.p.m. nie powinno
wykorzystywaé¢ sie maksymalnej mocy urzgdzenia w zwigzku z mniejszg wydajnoscig chtodzenia. W niektdrych przypadkach konieczne moze
by¢ zastosowanie pompy o wigkszej mocy.
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Temperatura medium: od -15°C do +120°C

4.2 Maksymalne cisnienie pracy.
»  Okreslone szczegétowo na stronach 91 10.

4.3 Minimalne ci$nienie ssania
> Celem zapobiezenia kawitacji nalezy upewni¢ sie, ze zapewnione jest minimalne ci$nienie ssania.
NPSHA: Net Positive Suction Head

NPSHR: Net Positive Suction Head wymagane

NPSHA=Ha-Hs-Hf-Hv-Hst (w metrach stupa wody) ‘
Ha: Cisnienie atmosferyczne. (Moze by¢ ustawione do 10,2 m.) s

Hs: Wysokos¢ ssania.

Hf: Strata cisnienia na przewodzie ssawnym. l
Hv = KT+KH: Cisnienie nasycenia (w m stupa wody) ]
KT: Cisnienie zwigzane z temperaturg medium.
KH: Cisnienie zwigzane z putapem, na ktérym pracuje pompa. Hs

AL SIS SIS
LIS LLS S

Jesli ttoczonym medium jest woda wartosci KT i KH mogg by¢ ustalone +ile
na podstawie ponizszej tabeli. — K
T (C) 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
KT (m) 0.2 0.4 0.8 1.3 2.2 3.3 5 7.4 11 15 22
H (m) 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000
KH (m) 0 0.55 1.1 1.65 2.2 2.75 3.3

Hst: Margines bezpieczenstwa (minimum: 0.5 metra podnoszenia)
NPSHa 2 NPSHr: Pompa bedzie pracowata poprawnie.

NPSHa < NPSHr: Pompa bedzie pracowata bez ttoczenia cieczy lub wystgpi kawitacja.
UWAGN Nalezy wytgczy¢ pompe, gdy wystapi kawitacja. Grozi to awarig pompy nieobjetej gwarancja.

4.4 Przeptyw minimalny

Aby zapobiec przegrzewaniu sie wewnetrznych elementéw pompy urzgdzenie nie powinna by¢ uzywane jesli przeptyw jest

mniejszy od okreslonego w tabeli.

UWAGN Nie wtgczaj pompy jesli zawdr na rurze ttocznej jest zamkniety przez dtuzej niz kilka sekund.

Ponizszy wykres prezentuje zalezno$¢ minimalnego wymaganego przeptywu od temperatury ttoczonego medium. Minimalny wymagany

przeptyw wyrazony zostat jako utamek przeptywu nominalnego pompy.
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4.6 Dane elektryczne
Umieszczono na tabliczce znamionowej silnika pompy.
UWAGN Nalezy upewni¢ sig, ze napigcie zasilania, fazy oraz czestotliwo$¢ pradu sg zgodne ze specyfikacjg silnika.

4.7 Liczba uruchomien na godzine

Silniki o mocy do 4 kW (wtgcznie): Do 100 razy na godzine.

Silniki o mocy powyzej 5.5 kW: Do 40 razy na godzine.

Jesli zastosowano motor innego producenta nalezy sprawdzi¢ ograniczenia dotyczace maksymalnej czestotliwosci uruchomien we
wiasciwej instrukcji obstugi.
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5. Instalacja
Zawsze nalezy stosowac sie do regulacji prawnych dotyczgcych wyboru miejsca instalacji, podtgczenia zasilania itp.
obowigzujgcych w danym kraju.

5.1 Pozycja
Pompy nie powinny by¢ narazone na dziatanie czynnikdw zewnetrznych. Nalezy réwniez upewni¢ sie, ze nie
istniejg przeszkody utrudniajgce chtodzenie silnika.

5.2 Zakotwiczenie
Pompy powinna zosta¢ przymontowania do podtoza za pomoca $rub przechodzacych przez otwory w kotnierzu lub
podstawie.Dalej w instrukcji pokazano umieszczenie $rub i wymiary podtgczen hydraulicznych.

5.3 Przyklad montazu
Aby unikng¢ zniszczenia pompy podczas umieszczania lub podigczania nalezy postepowac zgodnie z przyktadami
opisanymi na kolejnych stronach.
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Element Opis

Mocowanie rury: Rury powinny opierac sie na przeznaczonych do tego mocowaniach aby
unikng¢ dodatkowych obcigzen, jakie mogg wystgpi¢ na podtgczeniach hydraulicznych.

Zawory odcinajgce: celem utatwienia serwisu zaleca sie montaz zaworow odcinajgcych przed i

2 Zza pompa.

3 Zaleca sie zastosowanie krétkich odcinkéw elastycznych rur, ktére bedg ttumity drgania pompy i
zapobiegng rozprzestrzenienia sie wibracji i hatasu w instalaciji.

4 Zawor zwrotny zapobiega cofaniu sie cieczy w przypadku, gdy pompa jest wytgczona.
Zmniejsza to ryzyko uszkodzenia urzgdzenia.

5 Panel kontrolny. Nalezy uzywaé wysokiej jakosci elementéw. Upewnij sie, ze jest on zgodny z
lokalnymi standardami i regulacjami.

6 Nie nalezy umieszczaé kolan bezposrednio przed i za pompa.

7 Jesli pompa bedzie narazona na prace przy zamknietym zaworze na rurze ttocznej nalezy

zastosowaé mostek celem zapobiezenia zniszczeniu pompy.

4
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Jesli konieczne jest zwigkszenie Srednicy rury ssawnej nalezy zastosowac redukcje hydrauliczng pomiedzy
zaworem odcinajgcym, a rurg elastyczng.
Kolana zwiekszajg opor przeptywu. Zastosowanie takich o szerokim tuku skutkuje mniejszym oporem.

Rura ssawna umieszczona musi by¢ na tym samym poziomie lub ponizej poziomy pompy aby nie tworzyty
sie poduszki powietrzne.

Srednica rury ssawnej powinna by¢ wieksza od $rednicy krééca ssawnego.

Zastosuj zawor zwrotny

Wielko$¢ pompy dobrana zgodnie z ograniczeniami ci$nienia ssania

Rura ssawna powinna by¢ na tyle dtuga aby otwér ssawny byt zawsze w catosci zanurzony, co zapobiega
zassaniu powietrza przez pompe.

Nalezy zastosowa¢ wskaznik cisnienia bezwzglednego na kré¢cu ssawnym i manometr na kroccu
ttocznym.

6. Podtaczenie elektryczne

Wszystkie potgczenia elektryczne powinny zostaé wykonane przez osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia zgodnie
Z obowigzujgcymi normami w miejscu instalacji urzadzenia.

Nalezy upewnic¢ sie, ze napiecie zasilania, czestotliwos¢ pradu i fazy sg odpowiednie dla zastosowanego silnika.
Przed uruchomieniem nalezy upewnic sie, ze wszystkie potgczenia sg uziemione i odpowiednio zaizolowane.
Powinna zosta¢ zapewniona ochrona przed przecigzeniem.

Schemat potgczenia umieszczony jest na wewnetrznej stronie obudowy puszki elektrycznej.

Puszka elektryczna moze by¢ obrécona w jednej z czterech pozyciji.

Nalezy sprawdzi¢ kierunek obrotéw watu silnika (dot. silnikéw 3-fazowych).

Nalezy upewnic sie, ze urzadzenia sterujgce zostaty odpowiednio uziemione.

Aby zapobiec uruchamianiu sie pompy w przypadku braku medium zaleca sie montaz odpowiednich urzgdzen
zabezpieczajacych.

VVVVVVVYVY 'V
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7. Uruchomienie

Pompa oraz rura ssawna powinny zosta¢ zalane cieczg przed uruchomieniem.
UWAGN Praca pompy bez ttoczonego medium moze spowodowaé uszkodzenie tozysk i uszczelnienia watu.

7.1 Rozpoczecie pracy

> Uruchom pompe i sprawdz kierunek obrotow watu silnika (dot. silnikéw 3-fazowych).

> Uruchom pompe przy zamknietym zaworze odcinajgcym, a nastepnie powoli otwieraj zawér odcinajgcy. Pompa powinna
uruchomic¢ sie tagodnie i bez nadmiernego hatasu. W przeciwnym razie nalezy sprawdzi¢ czy zostata poprawnie
zainstalowana.

> Sprawdz stosunek mocy do sity elektromotorycznej. Je$li konieczne, zmien nastawe ochrony przed przegrzaniem.

> Za pomocg specjalnej sruby istnieje mozliwo$¢ odpowietrzenia pompy.

UWAGN Jesli pompa zostata zamontowana w miejscu, w ktérym narazona jest na zamarzanie, po zakonczeniu pracy pompy nalezy oproznic¢
pompe i rure ssawng z wypetniajgcego ja medium. Zapobiegnie to jej uszkodzeniom.

7.2 Inne (dot, typoszeregu SB, SBI, SBN 1, 3, 5)

> Dla tych pomp zaleca si¢ otwieranie zaworu, zainstalowanego
na mostku, w czasie uruchomienia. Mostek fgczy rury ssawng
i ttoczng umozliwiajgc prostsze zalanie ukfadu przed uruchomieniem.
W czasie normalnej pracy zawér ten powinien pozosta¢ zamkniety.

> Jesli pompowane medium zawiera powietrze zaleca sie aby zawér
na mostku pozostat otwarty tak dtugo jak cisnienie pracy utrzymuje
sie ponizej 6 kg/cm?. W przypadku nieotwarcia zaworu wysoka
predkos¢ cieczy moze uszkodzi¢ elementy pompy.

8. Konserwacja

UWAGN Przed rozpoczeciem prac serwisowych pompy, silnika lub elementéw sterujgcych nalezy upewni¢ sig, ze zasilanie zostato odtgczone.

Producent pompy nie przewiduje koniecznosci jej okresowej konserwac;ji.

Jesli silnik pompy wyposazony jest w nakretki do smarowania nalezy uzywa¢ wysokotemperaturowego smaru litowego.
W przeciwnym razie silnik nie wymaga regularnego smarowania.

Jesti pompa jest uzywana nieregularnie lub jezeli od ostatniego uzycia minat dtuzszy czas zaleca sie¢ smarowanie silnika.
Centrowanie sprzegta: opisane na stronach 10 11.

vVV VYV
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9. Rozwigzywanie problemoéw

Problem

Silnik pompy nie
dziala, a urzagdzenie
rozruchowe jest
aktywne.

Zabezpieczenie
przeciwprzeciazeniu
urzadzenia
rozruchowego
wiacza sie wraz z
wiaczeniem
zasilania.

Pompa wiacza sie,
ale po krotkim
czasie uruchamia
si¢ ochrona
termiczna lub
bezpiecznik.

Pompa wiacza sie,
ale po krotkim
czasie uruchamia
sie ochrona
termiczna.

Pompa pracuje, ale
nie dostarcza ptynu.

Wydajnosé pompy
nie jest stata.

Wiacza sie
zabezpieczenie
gtéwne instalacji
elektrycznej.

Wat pompy obraca
sie w przeciwnym
kierunku po
wytaczeniu.

Problem

Prawdopodobna przyczyna
a. Btad zasilania lub brak napigcia.

b. Styczniki wtgcznika urzgdzenia rozruchowego nie
dotykaja sie lub uszkodzone sg cewki silnika.

c. Zadziataty bezpieczniki pompy lub obwodow
zewnetrznych.

d. Pompa lub instalacja zawiera zanieczyszczenia.

e. Silnik mégt zosta¢ uszkodzony.

f. Zadziataty urzadzenia zabezpieczajgce silnik.

g. Zadziatato urzadzenie zabezpieczajgce silnik przed
praca w przypadku braku medium.

a. Nastawa przeciazenia jest zbyt niska.

b. Przewod potgczeniowy jest uszkodzony.

c. Jeden z bezpiecznikéw zadziatat.

d. Pompa jest niedrozna

e. Uszkodzone styczniki zabezpieczenie
przecigzeniowego.

f. Uzwojenie silnika jest uszkodzone.

g. Niskie napiecie (szczegodlnie w godzinach szczytu).

a. Napiecie przekracza limity pracy silnika.

b. Panel kontrolny umieszczony jest w nadmiernie
nagrzanym miejscu lub jest wystawiony na dziatanie
promieni stonecznych.

c. Nie dziala jedna z faz zasilajgcych.

a. tozyska silnika sg zuzyte powodujgc jego
przegrzewanie.

b. Wydajno$¢ pompy jest wieksza niz okreslona na
tabliczce znamionowe;j.

c. Pompa lub instalacja zawiera zanieczyszczenia.

d. Mato lepkie ptyny mogg wymuszacé zbyt intensywng
prace silnika powodujac jego przegrzewanie.

a. Pompa nie zostata zalana.

b. Rura ssawna lub tloczna zostata zapchana przez ciata

obce.

c. Zawor stopowy lub zwrotny jest niedrozny lub
uszkodzony.

d. Rura ssawna jest nieszczelna.

e. W rurze ssawnej lub pompie znajduje sie powietrze.
f. Wat silnika obraca sig¢ z zlym kierunku (dot. silnikow
3-fazowych).

a. Pompa zasysa powietrze lub cisnienie ssania jest zbyt

niskie.
b. Pompa lub rura ssawna sg niedrozne przez
znajdujgce sie w nich ciata obce.

Zwarcie w obwodzie.

a. Zawor stopowy lub zwrotny zepsut sie.

b. Rura ssawna przecieka.

Prawdopodobna przyczyna

(&) STAIRS

Mozliwe rozwiazanie

Sprawdzi¢ potgczenia elektryczne, wytgczy¢ i wigczy¢ zasilanie.

Podtacz ponownie lub wymien styczniki lub cewke magnetyczng.

Wymien bezpieczniki.

Usun zanieczyszczenia i uruchom pompe ponownie.
Wymien silnik.
Zresetuj urzadzenie ochrony termicznej silnika.

Sprawdz poziom wody w zbiorniku oraz ci$nienie w instalacji.
Sprawdz urzadzenie ochronne i jego podtgczenie.

Ustaw poprawne parametry zabezpieczenia.

Sprawdz podtgczenie lub wymien przewdd potgczeniowy.
Wymien bezpiecznik i sprébuj ponownie.

Oczys$¢ instalacje z zanieczyszczen.

Wymien styczniki urzadzenia rozruchowego.
Wymien silnik.
Sprawdz zasilanie.

Sprawdz warunki pracy pompy.

Zabezpiecz panel kontrolny przed cieptem i promieniami
stonecznymi.

Sprawdz zasilanie.

Wymien tozyska silnika.

Czesciowo zamknij zawér odcinajgcy na rurze tlocznej do

momentu, gdy wydajnos¢ pompy spadnie do dopuszczalnego
poziomu.

Rozmontuj i oczy$¢ pompe i instalacje.

Sprawdz rzeczywiste zapotrzebowanie na moc okreslajac je na
podstawie charakterystyki pompowanego medium. Wymien silnik
zgodnie z ustalonymi wymaganiami.

Zalej pompe cieczg.

Udroznij rure ssawne lub tloczna.

Wymien zawér stopowy lub zwrotny.

Napraw lub wymien rure ssawng.
Odpowietrz instalacje.

Zmien kierunek obrotéw watu silnika poprzez
zamianeg potfgczen elektrycznych.

Popraw warunki ssania.

Udroznij pompe lub rure ssawng.

Sprawdz instalacje elekiryczng.

Sprawdz i wymien zawor zwrotny.

Napraw lub wymien rure ssawng.

Mozliwe rozwigzanie




SB/SBI/SBN Pompy pionowe, wielostopniowe

Czestotliwosé
uruchomien
pompy jest za
duza.

Wibracje i hatas

a. Nieszczelnos$¢ zaworu stopowego, zwrotnego lub instalac;ji.

b. Przerwana membrana lub brak powietrza w zbiorniku

wyréwnawczym.

a. Kawitacja

b. Niepoprawne zasprzeglenie pompy z silnikiem.

c. Zuzyte tozyska silnika.

d. Praca z inwerterem.

e. Niepoprawne dziatanie urzadzen ttumigcych wibracje i hatas

Maksymalne cisnienie pracy i ciSnienie ssania

Pompy 50Hz

(&) STAIRS

Napraw lub wymien uszkodzone elementy.

Postepuj zgodnie z instrukcja zbiornika

wyréwnawczego.

Zmniejsz wymagany przeptyw lub popraw warunki
pracy pompy (warunki ssania, opor przeptywu,
temperature medium, lepko$¢ medium itp.)

Wycentruj wat silnika i pompy.

Wymien tozyska silnika.

Zasiegnij rady dostawcy inwertera.

Wymien ttumiki wibracji i hatasu jesli sg zuzyte.

Liczba stopni

Maksymalne cisnienie

Liczba stopni

Maksymalne cisnienie

robocze naptywu

SB, SBI, SBN 1

2-36 25 bar | 2-36 10 bar
SB, SBI, SBN 3

2-29 10 bar

2-36 25 bar 31-36 15 bar
SB, SBI, SBN 5

2-16 10 bar

2-36 25 bar 18 - 36 15 bar
SB, SBI, SBN 10

1-16 16 bar 1-6 8 bar

17 - 22 25 bar 7-22 10 bar
SB, SBI, SBN 15

1-10 16 bar 1-3 8 bar

12 -17 25 bar 4-17 10 bar
SB, SBI, SBN 20

1-10 16 bar 1-3 8 bar

12 -17 25 bar 4-17 10 bar
SB, SBI, SBN 32

(1-1)-7 16 bar (1-1)-4 4 bar

(5-2) - 10 10 bar

(8-2)-14 30 bar (11-2)- 14 15 bar
SB, SBI, SBN 45

(1-1)-5 16 bar (1-1)-2 4 bar

(6-2) - 11 30 bar (3-2)-5 10 bar

(12-2) - (13-2) 33 bar (6-2) - (13-2) 15 bar
SB, SBI, SBN 64

(1-1)-5 16 bar (1-1) - (2-2) 4 bar

(2-1) - (4-2) 10 bar

(6-2) - (8-1) 30 bar @1)- @D 15 bar
SB, SBI, SBN 90

(1-1)-4 16 bar 1-1)-1 4 bar

(2-1) - (3-2) 10 bar

(5-2)-6 30 bar 3.6 15 bar
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Pompy 60Hz
Liczba stopni Maksymalne cis$nienie Liczba stopni Maksymalne cisnienie
robocze naplywu
SB, SBI, SBN 1
2-25 10 bar
2-27 25 bar
27 15 bar
SB, SBI, SBN 3
2-15 10 bar
2-25 25 bar
17-25 15 bar
SB, SBI, SBN 5
2-9 10 bar
2-24 25 bar
10-24 15 bar
SB, SBI, SBN 10
1-10 16 bar 1-5 8 bar
12 - 17 25 bar 6-18 10 bar
SB, SBI, SBN 15
1-8 16 bar 1-2 8 bar
9-12 25 bar 3-12 10 bar
SB, SBI, SBN 20
1-7 16 bar 1 8 bar
8-10 25 bar 2-10 10 bar
SB, SBI, SBN 32
(1-1)-5 16 bar (1-1) - (2) 4 bar
30 bar (3-2) - (6) 10 bar
(6-2) - (10-2)
30 bar (7-2) - (10-2) 15 bar
SB, SBI, SBN 45
(1-1)-4 16 bar 1-1)-1 4 bar
(2-2)-3 10 bar
(5-2)-7 30 bar
4-2)-7 15 bar
SB, SBI, SBN 64
(1-1)-3 16 bar (1-1) 4 bar
1-(2-1) 10 bar
(4-2) - (5-2) 30 bar
2-(5-2) 15 bar
SB, SBI, SBN 90
(1-1)-3 16 bar (1-1) - (2-2) 10 bar
(4-2) 30 bar (2-1) - (4-2) 15 bar

10
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Potaczenie typu Victaulic

Potaczenie kotnierzowe DIN

iglr:w J/ﬁFPa P : 3 4X9

v | R @k | 1A |

pompy L i Lt B1

L L2 Bz
L H D L H DN L1 Lo B1 B> 7/}
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Mmm] [mm] [mm] [mm] [mm]
SB 1 250 75 25/32 100 141 180 220 14
SBI, SBN 1 210 50 42.2 250 75 25/32 100 150 180 220 14
SB 3 250 75 25/32 100 141 180 220 14
SBI, SBN 3 210 50 42.2 250 75 25/32 100 150 180 220 14
SB5 250 75 25/32 100 141 180 220 14
SBI, SBN 5 210 50 42.2 250 75 25/32 100 150 180 220 14
SB 10 280 80 40 130 173 215 256 14.5
SBI, SBN 10 261 80 60.1 280 80 40 130 200 215 248 14
SB 15 300 90 50 130 173 215 256 15
SBI, SBN 15 261 80 60.1 300 90 50 130 200 215 248 14
SB 20 300 90 50 130 173 215 256 15
SBI, SBN 20 261 80 60.1 300 90 50 130 200 215 248 14
SB 32 320 105 65 170 225 240 297 14
SBI, SBN 32 320 105 65 170 227 240 299 14
SB 45 365 142 80 188 247 268 330 14
SBI, SBN 45 365 140 80 190 251 265 330 14
SB 64 365 142 100 188 247 268 330 14
SBI, SBN 64 365 140 100 190 251 265 330 14
SB 90 380 140 100 199 263 280 346 14
SBI, SBN 90 380 140 100 199 260 280 345 14
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&) STAIRS

SB, SBI, SBN 1, 3, 5 Centrowanie sprzegta

p 34

M6-13Nm
MB-31Nm
M10-62Nm

SB/SBI/SBN Pompy pionowe, wielostopniowe
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SB/SBI/SBN Pompy pionowe, wielostopniowe

SB, SBI, SBN 10, 15, 20 Centrowanie sprzegta

M6-13Nm

M8-31Nm
M10-62Nm
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STAIRS

SB/SBI/SBN Pompy pionowe, wielostopniowe

SB, SBI, SBN 32, 45, 64, 90 Centrowanie sprzegta
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SB/SBI/SBN Pom ionowe, wielostopniowe (@
py p , P g/)) STAIRS

B
{S) STAIRS
STAIRS PUMPS POLSKA S.C.
tel. +48 61 816 06 31

stairs@stairspumps.pl

www.stairspumps.pl
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