
Katalog pomp zatapialnych

STAIRS PUMPS POLSKA





Pompy zatapialne
do odwodnień

Z otwartym wirnikiem
Do brudnej wody

Do zastosowań domowych

Pompy zatapialne
do nieczystości

Z otwartym wirnikiem
Do brudnej wody

Do zastosowań domowych oraz publicznych

Pompy zatapialne
do nieczystości

Z otwartym wirnikiem typu Vortex
Do brudnej wody i ścieków

Do zastosowań domowych

Pompy zatapialne
do nieczystości z rozdrabniaczem

Z otwartym wirnikiem typu Vortex i rozdrabniaczem
Do brudnej wody i ścieków

Do zastosowań domowych oraz publicznych

Pompy zatapialne
do odwodnień

Z otwartym wirnikiem
Do brudnej wody i ścieków

Do zastosowań domowych oraz publicznych

Pompy zatapialne
do nieczystości

Z otwartym wirnikiem typu Vortex
Do brudnej wody i ścieków

Do zastosowań domowych

Pompy zatapialne
do nieczystości ze stali AISI 316

Z otwartym wirnikiem typu Vortex
Do brudnej wody i agresynych ścieków

Do zastosowań domowych oraz przemysłowych

Pompy zatapialne
do nieczystości z nożem

Z wirnikiem z nożem tnącym
Do brudnej wody i ścieków

Do zastosowań domowych oraz publicznych

Pompy zatapialne
do nieczystości z mieszadłem

Z wirnikiem z mieszadłem
Do brudnej wody i ścieków

Do zastosowań domowych oraz publicznych

Zestawy do montażu
pomp zatapialnych



Zastosowania

Temperatura cieczy
Typ silnika
Ilość biegunów
Izolacja
Szczelność
Zabezpieczenie
Wirnik
Uszczelnienie
Łożysko

Element Materiał

Odwodnienia, opróżnianie
zbiorników wodnych oraz studni rewizyjnych
0 - 50 oC
Silnik suchy
2 bieguny
Klasa F
IP68

Przewód zasilający
Uchwyt

Pokrywa silnika
Obudowa silnika

Pierścień mocujący
Korpus pompy

Uszczelnienie mechaniczne
Wirnik
Wpust

Obudowa pompy
Uszczelnienie olejowe

Wał
Osiowe uszczelnienie olejowe typu V

Kosz ssawny

H07RN-F
AISI 304 + Nylon

AISI 304
AISI 304
AISI 304
AISI 304

Krzem/Krzem/NBR
AISI 304
AISI 304
AISI 304

AISI 304
NBR

NBR
AISI 304

Wydajność Q
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Zabezpieczenie termiczne (sil. jednofazowe)
Wirnik otwarty
Podwójne uszczelnienie
Łożysko kulkowe dwustronnie zamknięte

Pompy zatapialne do odwodnień

Pompa

Silnik

Warunki
pracy

Podstawowe informacje

Budownictwo
jednorodzinne

n=2900 obr min/



Model

Model

Wymiary [mm] i waga [kg]

Wymiary [mm] i waga [kg]

Waga

Waga

JEDNOFAZOWE

Model Moc
HP (kW)

Rozmiar
przyłącza Zasilanie

Punkt pracy

Podnoszenie
m

Wydajność
l/m

Podnoszenie
m

Wydajność
l/m

Parametry max. Cząstki
stałe
mm

Przewód
zasilający

m

Wyłączniki pływakowe dostępne tylko w wersjach jednofazowych

Parametry techniczne

Wymiary i waga

TRÓJFAZOWE



Pompy zatapialne do odwodnień

Zastosowania

Temperatura cieczy
Typ silnika
Ilość biegunów
Izolacja
Szczelność

Zabezpieczenie

Odwodnienia, przepompowywanie wody deszczowej
w budownictwie mieszkaniowym oraz publicznym

Zabezpieczenie termiczne (sil. jednofazowe)
Zabezpieczenie przeciążeniowe (s. trójfazowe)

Podwójne uszczelnienie
mechaniczne z komorą olejową

0 - 40 oC
Silnik suchy
2 bieguny
Klasa F
IP68

Wirnik

Uszczelnienie

Wirnik otwarty

Łożysko Łożysko kulkowe dwustronnie zamknięte

Pompa

Silnik

Warunki
pracy

Podstawowe informacje

Element Materiał
Przewód zasilający

Uchwyt
Pokrywa silnika

Obudowa uszczelnienia
Górna obsada wirnika

Komora olejowa
Obudowa pompy

Wirnik
Filtr

Uszczelnienie olejowe

H07RN-F
Nylon SS 41

Żeliwo GJL 200
Żeliwo GJL 200
Żeliwo GJL 200
Żeliwo GJL 200
Żeliwo GJL 200
Żeliwo GJL 200

AISI 304
Ceramika/Węgiel

NBR
Krzem/Krzem

Uszczelnienie mechaniczne: górne
dolne

Wał AISI 410
Obudowa silnika AISI 304

Budownictwo
jednorodzinne

Budownictwo
wielorodzinne

n=2900 obr min/

Wydajność Q
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Model Moc
HP (kW)

Rozmiar
przyłącza Zasilanie

Punkt pracy

Podnoszenie
m

Wydajność
l/m

Podnoszenie
m

Wydajność
l/m

Parametry max. Cząstki
stałe
mm

Waga
kg

Przewód
zasilający

m

Wyłączniki pływakowe dostępne tylko w wersjach jednofazowych
SD-03-50 ~ SD-05-50: PRZYŁĄCZE GWINTOWANE 2” SD-50-80(100) ~ SD-75-80(100): PRZYŁĄCZE KOŁNIERZOWE 3” lub 4”
SD-10-50: PRZYŁĄCZE KOŁNIERZOWE 2”
SD-20-50(80): PRZYŁĄCZE KOŁNIERZOWE 2” lub 3”

Parametry techniczne

Wymiary i waga

Model
Wymiary [mm]



Pompy zatapialne do nieczystości z wirnikiem typu Vortex

Zastosowania

Temperatura cieczy
Typ silnika
Ilość biegunów
Izolacja
Szczelność
Zabezpieczenie
Wirnik
Uszczelnienie
Łożysko

Element Materiał

Odwodnienia, opróżnianie
zbiorników wodnych oraz studni rewizyjnych
0 - 35 oC
Silnik suchy
2 bieguny
Klasa F
IP68

Przewód zasilający
Uchwyt

Pokrywa silnika
Obudowa silnika

Pierścień mocujący
Korpus pompy

Uszczelnienie mechaniczne
Wirnik
Wpust

Obudowa pompy
Uszczelnienie olejowe

Wał
Osiowe uszczelnienie olejowe typu V

Górna obsada wirnika

H07RN-F
AISI 304 + Nylon

AISI 304
AISI 304
AISI 304
AISI 304

Krzem/Krzem/NBR
AISI 304
AISI 304
AISI 304

AISI 304
NBR

NBR
AISI 304

Zabezpieczenie termiczne (sil. jednofazowe)
Wirnik otwarty typu Vortex
Podwójne uszczelnienie
Łożysko kulkowe dwustronnie zamknięte

Pompa

Silnik

Warunki
pracy

Podstawowe informacje

Budownictwo
jednorodzinne

n=2900 obr min/

Wydajność Q
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Model Moc
HP (kW)

Rozmiar
przyłącza Zasilanie

Punkt pracy

Podnoszenie
m

Wydajność
l/m

Podnoszenie
m

Wydajność
l/m

Parametry max. Cząstki
stałe
mm

Przewód
zasilający

m

Wyłączniki pływakowe dostępne tylko w wersjach jednofazowych

Parametry techniczne

Wymiary i waga

Model

Model

Wymiary [mm] i waga [kg]

Wymiary [mm] i waga [kg]

Waga

Waga

JEDNOFAZOWE

TRÓJFAZOWE



Pompy zatapialne do nieczystości z wirnikiem typu Vortex

Zastosowania

Temperatura cieczy
Typ silnika
Ilość biegunów
Izolacja
Szczelność

Zabezpieczenie

Wypompowywanie brudnej wody
w budownictwie mieszkaniowym oraz publicznym

Zabezpieczenie termiczne (sil. jednofazowe)
Zabezpieczenie przeciążeniowe (s. trójfazowe)

0 - 50 oC
Silnik suchy
2 bieguny
Klasa F
IP68

Wirnik
Uszczelnienie
Łożysko

Wirnik otwarty typu Vortex
Podwójne uszczelnienie
Łożysko kulkowe dwustronnie zamknięte

Pompa

Silnik

Warunki
pracy

Podstawowe informacje

Element Materiał
Przewód zasilający

Uchwyt
Pokrywa silnika

Górna obsada wirnika
Obudowa pompy

Wirnik
Filtr

Uszczelnienie mechaniczne: górne
dolne

Wał
Obudowa silnika

H07RN-F
Nylon 6
ADC 12
SECC

Żeliwo GJL 200
TPU
PVC

Ceramika/Węgiel
Krzem/Krzem

ADC 12
AISI 410

Budownictwo
jednorodzinne

Budownictwo
wielorodzinne

n=2900 obr min/

Wydajność Q
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Model Moc
HP (kW)

Rozmiar
przyłącza Zasilanie

Punkt pracy

Podnoszenie
m

Wydajność
l/m

Podnoszenie
m

Wydajność
l/m

Parametry max. Cząstki
stałe
mm

Przewód
zasilający

m

Waga
kg

Wyłączniki pływakowe dostępne tylko w wersjach jednofazowych

- Wersja jednofazowa
- Wyłącznik pływakowyA

M

Parametry techniczne

Wymiary i waga

Model
Wymiary [mm]



Pompy zatapialne do nieczystości z wirnikiem typu Vortex

Podstawowe informacje

Zastosowania

Temperatura cieczy
Typ silnika
Ilość biegunów
Izolacja
Szczelność

Zabezpieczenie

Wypompowywanie brudnej wody
i ścieków w budownictwie mieszkaniowym

Zabezpieczenie termiczne (sil. jednofazowe)
Zabezpieczenie przeciążeniowe (s. trójfazowe)

Podwójne uszczelnienie
mechaniczne z komorą olejową

0 - 40 oC
Silnik suchy
2 bieguny
Klasa F
IP68

Wirnik

Uszczelnienie

Wirnik otwarty typu Vortex

Łożysko Łożysko kulkowe dwustronnie zamknięte

Pompa

Silnik

Warunki
pracy

Element Materiał
Przewód zasilający

Uchwyt
Pokrywa silnika

Obudowa uszczelnienia
Górna obsada wirnika

Komora olejowa
Obudowa pompy

Wirnik

Uszczelnienie olejowe

H07RN-F
Nylon SS 41

Żeliwo GJL 200
Żeliwo GJL 200
Żeliwo GJL 200
Żeliwo GJL 200
Żeliwo GJL 200
Żeliwo GJL 200

Ceramika/Węgiel

NBR
Krzem/Krzem

Uszczelnienie mechaniczne: górne
dolne

Wał AISI 410
Obudowa silnika AISI 304

Budownictwo
jednorodzinne

n=2900 obr min/

Wydajność Q

W
ys

ok
oś

ć 
po

dn
os

ze
ni

a 
H

H [m]



Model Moc
HP (kW)

Rozmiar
przyłącza Zasilanie

Punkt pracy

Podnoszenie
m

Wydajność
l/m

Podnoszenie
m

Wydajność
l/m

Parametry max. Cząstki
stałe
mm

Waga
kg

Przewód
zasilający

m

Wyłączniki pływakowe dostępne tylko w wersjach jednofazowych
SV-03-50 ~ SV-05-50: PRZYŁĄCZE GWINTOWANE 2” SV-50-80(100) ~ SV-75-80(100): PRZYŁĄCZE KOŁNIERZOWE 3” lub 4”
SV-10-50: PRZYŁĄCZE GWINTOWANE 2” lub KOŁNIERZOWE 2”
SV-20-50(80) ~ SV-30-50(80): PRZYŁĄCZE KOŁNIERZOWE 2” lub 3”

Parametry techniczne

Wymiary i waga

Model

Wymiary [mm]

280

350



Pompy zatapialne do nieczystości z wirnikiem typu Vortex

Podstawowe informacje

Zastosowania

Temperatura cieczy
Typ silnika
Ilość biegunów
Izolacja
Szczelność

Zabezpieczenie

Wypompowywanie brudnej wody oraz agresywnych
ścieków w budownictwie oraz przemyśle

Zabezpieczenie termiczne (sil. jednofazowe)
Zabezpieczenie przeciążeniowe (s. trójfazowe)

Podwójne uszczelnienie
mechaniczne z komorą olejową

0 - 40 oC
Silnik suchy
2 bieguny
Klasa F
IP68

Wirnik

Uszczelnienie

Wirnik otwarty typu Vortex

Łożysko Łożysko kulkowe dwustronnie zamknięte

Pompa

Silnik

Warunki
pracy

Element Materiał
Przewód zasilający

Uchwyt
Pokrywa silnika

Obudowa uszczelnienia
Górna obsada wirnika

Komora olejowa
Obudowa pompy

Wirnik

Uszczelnienie olejowe

H07RN-F
AISI 304
AISI 316
AISI 316

Żeliwo GJL 200
AISI 316
AISI 316
AISI 316

Ceramika/Węgiel

VITON
Krzem/Krzem

Uszczelnienie mechaniczne: górne
dolne

Wał AISI 316
Obudowa silnika AISI 316

Przemysł

Budownictwo
jednorodzinne

Budownictwo
wielorodzinne

n=2900 obr min/

Wydajność Q
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Parametry techniczne

Wymiary i waga

Model
Wymiary [mm]

Model Moc
HP (kW)

Rozmiar
przyłącza Zasilanie

Punkt pracy

Podnoszenie
m

Wydajność
l/m

Podnoszenie
m

Wydajność
l/m

Parametry max. Cząstki
stałe
mm

Waga
kg

Przewód
zasilający

m

Wyłączniki pływakowe dostępne tylko w wersjach jednofazowych
SVN-05-50: PRZYŁĄCZE GWINTOWANE 2” SVN-50-80(100) ~ SVN-75-80(100): PRZYŁĄCZE KOŁNIERZOWE 3” lub 4”
SVN-10-50: PRZYŁĄCZE GWINTOWANE 2” lub KOŁNIERZOWE 2”
SVN-20-50(80) ~ SVN-30-50(80): PRZYŁĄCZE KOŁNIERZOWE 2” lub 3”



Pompy zatapialne do nieczystości z nożem tnącym

Podstawowe informacje

Zastosowania

Temperatura cieczy
Typ silnika
Ilość biegunów
Izolacja
Szczelność

Wypompowywanie brudnej wody i ścieków,
w budownictwie mieszkaniowym oraz publicznym

Podwójne uszczelnienie
mechaniczne z komorą olejową

0 - 40 oC
Silnik suchy
2 bieguny
Klasa F
IP68

Zabezpieczenie Zabezpieczenie termiczne

Uszczelnienie

Półotwarty wirnik z wbudowanymi
wolfarmowymi ostrzami tnącymiWirnik

Łożysko Łożysko kulkowe dwustronnie zamknięte

Pompa

Silnik

Warunki
pracy

Element Materiał
Przewód zasilający

Uchwyt
Pokrywa silnika

Obudowa uszczelnienia
Górna obsada wirnika

Komora olejowa
Obudowa pompy

Wirnik

Uszczelnienie olejowe

H07RN-F
Nylon SS 41

Żeliwo GJL 200
Żeliwo GJL 200
Żeliwo GJL 200
Żeliwo GJL 200
Żeliwo GJL 200
Żeliwo GJL 200

Ceramika/Węgiel

NBR
Krzem/Krzem

Uszczelnienie mechaniczne: górne
dolne

Ostrze tnące Wolfram
AISI 410Wał

Obudowa silnika AISI 304

Budownictwo
jednorodzinne

Budownictwo
wielorodzinne

n=2900 obr min/

Wydajność Q
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Parametry techniczne

Wymiary i waga

Model

Wymiary [mm]

Model Moc
HP (kW)

Rozmiar
przyłącza Zasilanie Podnoszenie

m
Wydajność

l/m
Podnoszenie

m
Wydajność

l/m

Parametry max.Punkt pracy Cząstki
stałe
mm

Waga
kg

Przewód
zasilający

m

Wyłączniki pływakowe dostępne tylko w wersjach jednofazowych
SC-05-50: PRZYŁĄCZE GWINTOWANE 2” SC-50-80(100) ~ SC-75-80(100): PRZYŁĄCZE KOŁNIERZOWE 3” lub 4”
SC-10-50: PRZYŁĄCZE GWINTOWANE 2” lub KOŁNIERZOWE 2”
SC-20-50(80) ~ SC-30-50(80): PRZYŁĄCZE KOŁNIERZOWE 2” lub 3”



Pompy zatapialne do nieczystości z rozdrabniaczem

Podstawowe informacje

Element Materiał
Przewód zasilający

Uchwyt
Pokrywa silnika

Obudowa uszczelnienia
Górna obsada wirnika

Komora olejowa
Obudowa pompy

Wirnik

Uszczelnienie olejowe

H07RN-F
Nylon SS 41

Żeliwo GJL 200
Żeliwo GJL 200
Żeliwo GJL 200
Żeliwo GJL 200
Żeliwo GJL 200
Żeliwo GJL 200

Ceramika/Węgiel
Krzem/Krzem

Uszczelnienie mechaniczne: górne
dolne

Rozdrabniacz AISI 440C
NBR

AISI 410Wał
Obudowa silnika AISI 304

Zastosowania

Temperatura cieczy
Typ silnika
Ilość biegunów
Izolacja
Szczelność

Zabezpieczenie

Wypompowywanie brudnej wody i ścieków
w budownictwie mieszkaniowym oraz publicznym

Zabezpieczenie termiczne (sil. jednofazowe)
Zabezpieczenie przeciążeniowe (s. trójfazowe)

Podwójne uszczelnienie
mechaniczne z komorą olejową

0 - 40 oC
Silnik suchy
2 bieguny
Klasa F
IP68

Wirnik

Uszczelnienie

Wirnik otwarty typu Vortex

Łożysko Łożysko kulkowe dwustronnie zamknięte

Pompa

Silnik

Warunki
pracy

Budownictwo
jednorodzinne

Budownictwo
wielorodzinne

n=2900 obr min/

Wydajność Q
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GD-75-50T

GD-30-30T

GD-50-50T

GD-20-30M(MA)(T)

GD-15-30M(MA)(T)

H [m]



Parametry techniczne

Wymiary i waga

Model Moc
HP (kW)

Rozmiar
przyłącza Zasilanie Podnoszenie

m
Wydajność

l/m
Podnoszenie

m
Wydajność

l/m

Parametry max.Punkt pracy Cząstki
stałe
mm

Waga
kg

Przewód
zasilający

m

Wyłączniki pływakowe dostępne tylko w wersjach jednofazowych

GD-15-30M/T (A)

GD-20-30M/T (A)

GD-30-30T

GD-50-50T

GD-70-50T

Model
A B C D E F G H H1 H2

Wymiary [mm]

GD-15-30M/T (A)

GD-20-30M/T (A)

GD-30-30T

GD-50-50T

GD-70-50T

128

128

128

164

164

128

128

128

164

164

102

102

102

119

119

103

103

103

125

125

103

103

103

114

114

230

230

230

283

283

206

206

206

239

239

445

445

445

500

500

640

640

680

669

709

445

445

485

509

549

1 1/4”

1 1/4”

1 1/4”

2”

2”

18

22

24

25

35

60

100

120

250

250

160

160

160

300

300

30

32.8

35

44

49

30

30

30

30

30

10

10

10

10

10

21

28.5

31

37

46

1.5 (1.1)

2 (1.5)

3 (2.2)

5 (1.7)

7.5 (5.5)

1 3

1 3

3

3

3

H
H

1

H
2

F
C

D

E

B A

- Wersja jednofazowaM
- Wersja trójfazowaT
- Wyłącznik pływakowyA



Pompy zatapialne do nieczystości z mieszadłem

Podstawowe informacje

Element Materiał
Przewód zasilający

Uchwyt
Pokrywa silnika

Obudowa uszczelnienia
Górna obsada wirnika

Komora olejowa
Obudowa pompy

Wirnik

Uszczelnienie olejowe

H07RN-F
Nylon SS 41

Żeliwo GJL 200
Żeliwo GJL 200
Żeliwo GJL 200
Żeliwo GJL 200
Żeliwo GJL 200
Żeliwo GJL 200

Ceramika/Węgiel
Krzem/Krzem

Uszczelnienie mechaniczne: górne
dolne

Ostrze tnące Wolfram
NBR

AISI 410Wał
Obudowa silnika AISI 304

Zastosowania

Temperatura cieczy
Typ silnika
Ilość biegunów
Izolacja
Szczelność

Zabezpieczenie

Wypompowywanie brudnej wody i ścieków
w budownictwie mieszkaniowym oraz publicznym

Zabezpieczenie termiczne (sil. jednofazowe)
Zabezpieczenie przeciążeniowe (s. trójfazowe)

Podwójne uszczelnienie
mechaniczne z komorą olejową

0 - 40 oC
Silnik suchy
2 bieguny
Klasa F
IP68

Wirnik

Uszczelnienie

Wirnik otwarty typu Vortex z mieszadłem

Łożysko Łożysko kulkowe dwustronnie zamknięte

Pompa

Silnik

Warunki
pracy

Budownictwo
jednorodzinne

Budownictwo
wielorodzinne

n=2900 obr min/

Wydajność Q

W
ys

ok
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a 
H

H [m]



Parametry techniczne

Wymiary i waga

Model
Wymiary [mm]

Model Moc
HP (kW)

Rozmiar
przyłącza Zasilanie Podnoszenie

m
Wydajność

l/m
Podnoszenie

m
Wydajność

l/m

Parametry max.Punkt pracy Cząstki
stałe
mm

Waga
kg

Przewód
zasilający

m

Wyłączniki pływakowe dostępne tylko w wersjach jednofazowych
SA-05-50: PRZYŁĄCZE GWINTOWANE 2” SA-50-80(100) ~ SA-75-80(100): PRZYŁĄCZE KOŁNIERZOWE 3” lub 4”
SA-10-50: PRZYŁĄCZE GWINTOWANE 2” lub KOŁNIERZOWE 2”
SA-20-50(80) ~ SA-30-50(80): PRZYŁĄCZE KOŁNIERZOWE 2” lub 3”



Model

Model zestawu do montażu

Materiały
Rodzaj

przyłącza

Zestawy do montażu pomp zatapialnych
Tabela doboru

Odpowiedni produkt
Pompy z niestandardowym przyłączem. W celu prawidłowego doboru zestawu montażowego skontaktuj się z importerem STAIRS

Model TS: dostępny z przyłączem 2”
Model TM: dostępny z przyłączem 2” lub 3”
Model TL: dostępny z przyłączem 3” lub 4”

NIEDOSTĘPNY

NIEDOSTĘPNY

NIEDOSTĘPNY

NIEDOSTĘPNY

kołnierzowe
gwintowane
kołnierzowe
gwintowane
kołnierzowe
kołnierzowe
kołnierzowe
kołnierzowe
kołnierzowe
gwintowane
gwintowane
kołnierzowe
gwintowane
kołnierzowe
kołnierzowe
kołnierzowe
kołnierzowe
kołnierzowe
gwintowane
kołnierzowe
gwintowane
kołnierzowe
kołnierzowe
kołnierzowe
kołnierzowe
kołnierzowe
gwintowane
kołnierzowe
gwintowane
kołnierzowe
kołnierzowe
kołnierzowe
kołnierzowe
kołnierzowe
gwintowane
kołnierzowe
gwintowane
kołnierzowe
kołnierzowe
kołnierzowe
kołnierzowe
kołnierzowe



Model pompy
Moc

HP kW H4 [mm]

Wymiary

Model pompy
Moc

HP kW H4 [mm]

Wymiary

Model pompy
Moc

HP kW H4 [mm]

Wymiary
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